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                                                 Прайс-лист на пробки продавочные разделительные (цементировочные) ПЦ
(Цены указаны на готовую продукцию на складе поставщика в рублях без учета НДС, по состоянию на 01.07.2009 г.)
	Технические характеристики
	Размер пробки

	
	ПЦ 114-140
	ПЦ-4.168(4-х лепестковая)
	ПЦ 140-168
	ПЦ 178-194
	ПЦ 219
	ПЦ 219-245
	ПЦ 324-340
	ПЦ 426*

	Высота пробки, Н- мм
	210,0
	218,0
	205,0
	225,0
	298,0
	298,0
	480,0
	500,0

	Наружный диаметр, D- мм
	130,0
	158,0
	158,0
	185,0
	209,0
	235,0
	324,0
	410,0

	Условный диаметр обсадной колонны по ГОСТ 632-80, мм
	114, 127, 140
	168
	146, 168
	178, 194
	219
	219, 245
	324, 340
	426

	Уплотняемый диаметр, мм

 ( максимальный / минимальный)
	126 / 106
	154 / 140
	154 / 134
	180 / 164
	205 / 190
	230 / 210
	320 / 300
	406 / 390

	Максимально допустимый перепад давления, МПа
	5,5
	6,0
	5,5
	5,0
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Масса пробки, кг,

не более
	Цельнорезиновая
	2,5
	3,0
	2,7
	5,0
	8,0
	10,0
	30,0
	78,0

	
	На чугунном сердечнике
	4,0
	6,5
	5,5
	10,0
	13,0
	17,5
	53,0
	

	Цена пробки, руб. без НДС
	Верхняя цельнорезиновая
	3500,00
	4800,00
	4500,00
	5500,00
	7500,00
	8000,00
	15000,00
	69000,00

	
	Верхняя на чугунном сердечнике
	7500,00
	9500,00
	9000,00
	10700,00
	12000,00
	13400,00
	26400,00
	

	
	Нижняя на чугунном сердечнике
	8200,00
	10400,00
	9800,00
	12000,00
	13500,00
	15000,00
	28000,00
	


      Пробка разделительная продавочная (цементировочная) типа ПЦ предназначена для решения следующих задач: разделения бурового и тампонажного растворов в промежуточных и эксплуатационных колоннах; разделения бурового и тампонажного растворов при цементировании потайных колонн; цементирования промежуточной колонны.

     Верхняя пробка ПЦ 140-340 представляет собой цельнорезиновую 3-х лепестковую резиновую манжету (ПЦ 140-168 есть вариант 4-х лепестковой) или 3-х лепестковую  манжету загуммированную на чугунный разбуриваемый сердечник.
     Нижняя пробка ПЦ 140-340 состоит из цельнорезиновой 3-х лепестковой резиновой манжеты загуммированной на полый чугунный сердечник. В верхней части отверстие пробки перекрыто диафрагмой.
      Форма лепестков манжеты выполнена таким образом, что в зависимости от диаметра и толщины стенки цементируемой колонны допускается обтачивание резиновых элементов пробки по наружному диаметру. 

        *ПЦ 426 состоит из отдельных 3-х резиновых лепестков набранных на алюминиевый разбуриваемый сердечник.
     Сроки изготовления, условия оплаты, способ отгрузки – по договору.      

     Контактное лицо: Директор научного центра Серков Геннадий Александрович, тел.35-96-76, газ.связь (743) 33-209.                                                                                                                                                                         
                                       Начальник цеха РТИ Евтушевский Николай Викторович, тел. 35-91-10, газ.связь (743) 33-333
Открытое акционерное  общество  "Газпром"


ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО


 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
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